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Power On

Encendido

Press the home button and LB for 3 sec, 
then release. 

(left 2 LEDs means connected)  

Apreté el botón de inicio y LB por tres 
segundos, luego suelte. 

(las dos luces en izquierda significa 
conectado)
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M1 Pairing Status

Estado de 
emparejamiento de M1

Hold down RB to check connection 
between joystick and M1. 

(The paired M1 will show white LED while 
hold RB key)

Empuje RB para checar conexión entre el 
control remoto y el M1.

(El M1 emparejado mostrará una luz 
blanca cuando se empuje el RB botón)

2



Move Slow

Moverse lento

To move left joystick in any direction 
while holding down A.

Mover la palanca de mando izquierdo 
(joystick) en cualquier dirección mientras 

está empujando el botón A.
BB

TT

Y

A
X B

3



Move Fast

Muévete rápido

To move left joystick in any direction 
while holding down X.

Mover la palanca de mando izquierdo 
(joystick) en cualquier dirección mientras 

está empujando el botón X.
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Lower Cutting Deck 
height by 1 inch

Baja la altura del corte 
por 1 pulgada

Press X and RT at the same time for 
3 seconds, then release. 

Apreté X y RT al mismo tiempo para tres 
segundos, luego suelte.
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Raise Cutting Deck 
height by 1 inch

Levantar la altura del 
corte por 1 pulgada

Press X and RB at the same time for 
3 seconds, then release. 

Apreté X y RB al mismo tiempo por tres 
segundos, luego suelte.
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Start/Stop cutting 
deck motor

Empezar/Parar 
el motor de cortar

Press X and LB for 3 seconds, then release. 
The cutting deck will start or stop spinning 

accordingly.

Apreté X y LB durante tres segundos, 
luego suelte. El motor de cortar va a 

empezar o parar de girar en 
consecuencia.
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